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SZCZEGOt ROWIAZANIA UKEADU LEGENDA OPIS GRZEJNIKA
POMIAROWEGO DLA KAZDEGO Z LOKALI 1,00 - Oznaczenie grzejnika wraz Nr
UWAGI = z nastawa wstepng Moc
. . ] - . . . . Zawér odcinajacy Zawoér odcinajacy - Opis pomieszczenia 2]){5 dw
W pomieszczeniu wskazanym na rysunku, zamontowac¢ nalezy wezet cieplny dobrany zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepta (KOS-EKO). I @wym: 0 W Prrowsd zasila hdKV/600 [920 mm}
. ) - Przewdd zasilajgcy »
B . . . . . . . . ! Clepfomlerz _______ - Przewdd powrotny \ Typ » Diugosé
Przewody prowadzi¢ po $cianach lub pod stropem mocujgc je do $ciany obejmami zgodnie z wytycznymi producenta. ! /"kompaktowy \Wysokose
7 [ ;i i CosmoPEX - Opis pionu grzewczego
. - as ; ‘
Przewody wykona¢ z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg np. CosmoPEX PEX-c/AL/PEX-c prod. Henco lub z rur stalowych SteelPres prod. : Filtr siatkow SO.X 0
Raccorderie Metalliche. | - Istniejacy piec kaflowy do rozbiorki
o] ra . z . . I
Przej$cia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykonac w rurach ochronnych wypetnionych materiatem elastycznym. Pow 5 < Projektowana izolacja cieplna przewodow
D ie st . teriatow i d t trach ni h niz iekt : Oc Srednica przewodu mim. gr. izolacji cieplnej
zcza si wanie materiatéw inn r n rametr ni rszych niz zapr wane.
opuszcza sig stosowanie materiatd ego producenta o parametrach nie gorszycl aprojektowane ! Dwewn. do 22 mm 20 mm
Na pionach centralnego ogrzewania zamontowaé automatyczne zawory odpowietrzajace wraz z zaworami odcinajgcymi. Zawor rownowazacy, @wewn. 0d 22 mm do 35mm__ | 30 mm

Przewody prowadzone izolowa¢ nalezy otuling z pianki poliuretanowej o grubosci podanej w tabeli na rysunku.

Przy prowadzeniu przewodow uwzgledni¢ nalezy wydtuzenia rur spowodowane zmiang temperatury czynnika, zabezpieczenie przed nadmiernymi
obcigzeniami zastosowac¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta przewodow.

W pomieszczeniu wezta cieplnego zamontowac nalezy szafke nascienng w ktorej zlokalizowane beda liczniki ciepta dla mieszkan na zlokalizowanych
parterze.

Jako urzadzenia do pomiaru zuzytego ciepta zastosowac nalezy cieptomierze jednostrumieniowe o przeptywie nominalnym 0,6 m%h np. typu
CosmoHeatPlus prod. BimsPlus

Po wykonaniu prac montazowych, pomieszczenia przywroéci¢ do stanu pierwotnego

@Jwewn. od 35 mm do 100 mm

= $rednicy wewnetrznej rury
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