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Przewody prowadzi¢ po $cianach lub pod stropem mocujac je do $ciany obejmami zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody wykonac¢ z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg np. CosmoPEX PEX-c/AL/PEX-c prod. Henco lub z rur stalowych SteelPres prod. Raccorderie Metalliche.
Przejscia przewodoéw przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem elastycznym.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw innego producenta o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.

Na pionach centralnego ogrzewania zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce wraz z zaworami odcinajgcymi.

Przewody prowadzone izolowaé nalezy otuling z pianki poliuretanowej o grubosci podanej w tabeli na rysunku.

Przy prowadzeniu przewodéw uwzgledni¢ nalezy wydtuzenia rur spowodowane zmiang temperatury czynnika, zabezpieczenie przed nadmiernymi obcigzeniami zastosowac¢ nalezy
zgodnie z wytycznymi producenta przewodow.

W holu zamontowaé nalezy szafke nascienng w ktérej zlokalizowane bedg liczniki ciepta dla mieszkan na zlokalizowanych pietrze.
Jako urzadzenia do pomiaru zuzytego ciepta zastosowac nalezy cieptomierze jednostrumieniowe o przeptywie nominalnym 0,6 mh np. typu CosmoHeatPlus prod. BimsPlus

Po wykonaniu prac montazowych, pomieszczenia przywréci¢ do stanu pierwotnego

POMIAROWEGO DLA KAZDEGO Z LOKALI
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