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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT PIWNICY

SKALA 1:100

PO4 CosmoPEX

32 x 3,0PO1

16 x 2,0 PO6

Miejsce montażu projektowanego
dwufunkcyjnego węzła cieplnego
Qco = 40 kW Qcwu = 20 kW

20 x 2,0 PO3

20 x 2,0

Szafka na podliczniki mieszkaniowe

1,00

1/1
Φ=568 W
11KV/600 [920 mm]

- Oznaczenie grzejnika wraz
  z nastawą wstępną

- Opis pomieszczenia

- Przewód zasilający
- Przewód powrotny

- Opis pionu grzewczego

- Istniejący piec kaflowy do rozbiórki

LEGENDA

Projektowana izolacja cieplna przewodów
Średnica przewodu
Øwewn. do 22 mm
Øwewn. od 22 mm do 35 mm
Øwewn. od 35 mm do 100 mm

mim. gr. izolacji cieplnej
20 mm
30 mm
= średnicy wewnętrznej rury

PO1CosmoPEX
50 x 4,0

3 +8 °C
Φwym: 0 W

Nr
Moc

Typ Długość
Wysokość

OPIS GRZEJNIKA

Zawór odcinający

Zawór równoważący

Zawór odcinający

Filtr siatkowy

Ciepłomierz
kompaktowy

SZCZEGÓŁ ROWIĄZANIA UKŁADU
POMIAROWEGO DLA KAŻDEGO Z LOKALI

Zas

Pow

UWAGI

W pomieszczeniu wskazanym na rysunku, zamontować należy węzeł cieplny dobrany zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepła (KOS-EKO).

Przewody prowadzić po ścianach lub pod stropem mocując je do ściany obejmami zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody wykonać z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową np. CosmoPEX PEX-c/AL/PEX-c prod. Henco lub z rur stalowych SteelPres prod.
Raccorderie Metalliche.

Przejścia przewodów przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać w rurach ochronnych wypełnionych materiałem elastycznym.

Dopuszcza się stosowanie materiałów innego producenta o parametrach nie gorszych niż zaprojektowane.

Na pionach centralnego ogrzewania zamontować automatyczne zawory odpowietrzające wraz z zaworami odcinającymi.

Przewody prowadzone izolować należy otuliną z pianki poliuretanowej o grubości podanej w tabeli na rysunku.

Przy prowadzeniu przewodów uwzględnić należy wydłużenia rur spowodowane zmianą temperatury czynnika, zabezpieczenie przed nadmiernymi
obciążeniami zastosować należy zgodnie z wytycznymi producenta przewodów.

W pomieszczeniu węzła cieplnego zamontować należy szafkę naścienną w której zlokalizowane będą liczniki ciepła dla mieszkań na zlokalizowanych
parterze.

Jako urządzenia do pomiaru zużytego ciepła zastosować należy ciepłomierze jednostrumieniowe o przepływie nominalnym 0,6 m3/h np. typu
CosmoHeatPlus prod. BimsPlus

Po wykonaniu prac montażowych, pomieszczenia przywrócić do stanu pierwotnego

CosmoPEX

piec
kaflowy

CosmoPEX

CosmoPEX
20 x 2,0 PO2CosmoPEX

20 x 2,0

20 x 2,0PO4 CosmoPEX

20 x 2,0 PO5CosmoPEX

20 x 2,0

20 x 2,0
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