ZAKRES
RACQWANIA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT PIWNICY
SKALA 1:100

Wigczenie do
istn. instalacji

piec c.o.

P9+1°
Dwym: 0 26 x 3,0

]

mieszkaniowe
nicy

0
Pwym: 0 W

CosmoPEX
32x3,0

przytgcze

cze

UWAGI
Przewody prowadzi¢ po $cianach lub pod stropem mocujac je do $ciany obejmami zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody wykona¢ z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg np. CosmoPEX PEX-c/AL/PEX-c prod. Henco lub z rur stalowych
SteelPres prod. Raccorderie Metalliche.

Przejécia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé w rurach ochronnych wypetnionych materiatem elastycznym.
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw innego producenta o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.

Na pionach centralnego ogrzewania zamontowaé¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce wraz z zaworami odcinajgcymi.

Przewody prowadzone izolowa¢ nalezy otuling z pianki poliuretanowej o grubosci podanej w tabeli na rysunku.

Przy prowadzeniu przewodéw uwzgledni¢ nalezy wydtuZenia rur spowodowane zmiang temperatury czynnika, zabezpieczenie przed
nadmiernymi obcigzeniami zastosowa¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta przewodéw.

W holu zamontowa¢ nalezy szafke nascienng w ktérej zlokalizowane beda liczniki ciepta dla mieszkan nr 1 i3 zlokalizowanych parterze
oraz dla mieszkan 12 i 13 zlokalizowanych na pietrze.

Jako urzadzenia do pomiaru zuzytego ciepta zastosowaé nalezy cieptomierze jednostrumieniowe o przeptywie nominalnym 0,6 m/h
np. typu CosmoHeatPlus prod. BimsPlus

Po wykonaniu prac montazowych, pomieszczenia przywréci¢ do stanu pierwotnego
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LEGENDA
OPIS GRZEJNIKA
1,00 - Oznaczenie grzejnika wraz Nr
E— z nastawg wstgpng Moc
- Opis pomieszczenia 1‘)’15 aw
@wym: O W Prrewd zasilai 14KV/600 [920 mm]
- Przewod zasilajgcy Dlugosé
-P 6d t
_ _ rzewod powrotny Typ Wysokoéé
CosmoPEX - Opis pionu grzewczego
50 x 4,0
piec
- Istniejgcy piec kaflowy do rozbiérki
Projektowana izolacja cieplna przewodow
Srednica przewodu mim. gr. izolacji cieplnej
Gwewn. do 22 mm 20 mm
Jwewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm
@wewn. od 35 mm do 100 mm | = Srednicy wewnetrznej rury
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